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UZEMNI STUDIE
REAGUJICI NA ZMENU KLIMATU
PORIZOVANE MSK




UZEMNIi STUDIE PORIZOVANE MSK

VYHODNOCENI UZEMi OSTRAVSKE

il AR AGLOMERACE Z HLEDISKA RIZIKA PREHRIVANI

LOKALIZACE OBLASTI MSK S RIZIKOVYM
VSAKOVANIM SRAZKOVYCH VOD

« ZADRZENI| VODY V KRAJINE NA UZEMi MSK

« VYHODNOCENI UZEMi MSK Z HLEDISKA
EXISTUJICICH LIMITU UMISTENI VTE A FVE




— vyhodnoceni uzemi uzsiho jadra aglomerace z hlediska
a navrh adaptacnich opatreni, jak toto pfehfivani omezit/zmirnit a ziskat tak pfiznivéjSi prostredi pro

Zivot obyvatel

uchopitelna nastroji UP (Ize je promitnou do UPD) — manual (vyuzitelny

pro samospravy dotcenych obci)
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Kategorizace ploch
1. Historické centrum
2. Husta meéstska zastavba prevazné z 1. pol. 20. stol.
3. Povalecna sidlisté

KAT E G O RIZAC E P LOC H 4. Soustfedéna zastavba redinnych dom

5. Rozvolnéna rodinna zastavba

6.1 Arealy zastavéne stavbami a zpevnénymi plochami
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ANALYZA TEPLOTY POVRCHU

Rmko prehfivani | &
Minimalni
Stfedni
Vysoké q
Velmi vysoké
Kmlcke ‘i

RIZIKO PREHRIVANI V KATEGORIICH PLOCH

Historické jadro 21% 76%

Husta meéstska zastavba prevainé z 1. pol. 20. stol. 8% 22% 74% |
' Povéleénd sidlisté IS8 22% 55% 13% |
- : AN ‘ | Soustiedéna zastavba rodinnych domu 27% | 34% 36% 2%
(o Pk 25 wer | Rozvolnénd rodinna zdstavba | 73% 23% 4%
Havirov Aredly zastavéné stavbami a zpevn&nymi plochami 8% 10% 31% 42% 8%
Arealy se zastavbou smiSenou s prvky zelené 18% 19% 39% 23%
Arealy dopravni a technicke infrastruktury J888 12% 43% 36%
Zemédélska puda intenzivné obdélavana | 82% | | 17% 2%
Zemédélska plda intenzivné obdéldvana (po sklizni) 8% 24% 57% 11%
Celkem 55% 0 20%  16% 8%
0% 25% 50% 75% 100%

Podil ploch s rizikem prehfFivani
Minimalni Stredni Vysokeé Velmivysoké M Kritické




ADAPTACNI OPATRENI

Typ opatreni

Zelen v urbanizovaném prostoru

Hospodafeni s vodou ve vefejném
prostoru

Stavebné-technicka adaptaéni opatfeni |

ve verejném prostoru
Hospodareni v krajiné

Stavebni opatfeni na budoviach

Pési dopra;fé a_f-:vkiodnpravé

Propustné a polopropustné povrchy bez vegetaéniho krytu L“_

Nazev opatreni

\Wysadby v ulicich, ve vefejném prostoru a u nové vystavby

Plosna zelen v sidlech

| Propustné a polopropustné povrchy s vegetacnim krytem @”’Q

Chlazeni verejného prostoru vodnimi prvky : k';‘.-jf?j

Stinéni vefrejného prostoru vyuiitim umeélych konstrukci ';_;‘,.-']

Vysadby v krajiné

\Vodni prvky v krajiné
|Pfirodé blizka protipovodiové opatfeni v ploSe povodi
Pfirodé blizka protipovodriova opatfeni na vodnich tocich

\Zelen jako soucast budovy
|Stinéni na buépvéch_

Chodnik

Cyklostezska




Historické jadro

Historické jadro v Karviné (pdvodni centrum mésta Frystat

MANUAL ADAPTACNICH OPATRENI - SR icivopenivan £
A, y B Minimaini [
" J Stfedni
Zhodnoceni rizika prehfivani - : 5 S Vysoke ]
- : i B Velmi vysoké NS
Historicka jadra maji z hlediska hodnocenych ploch nejvétsi primérnou hodnotu indexu pfehfivani i
(242), piicemz 99,1 % ploch ma zvySené riziko prehfivani (velmi vysoké 76 %, vysoké 21 %), coz je

ovlivnéno skuteénosti, Ze historicka centra jsou z velké &asti zastavéna a prostor pro umisténi zelenych

prvkld je do znaéné miry omezen. Tento typ ploch predstavuje z hlediska prostorového rozsahu

nejmensi ast feSeného uzemi (60 ha).

Podil ploch s rizikem prehfivani

25% 50% 75%
B Minimalni Stredni Vysoké mVelmivysoké mKritické

Moznosti snizeni rizika prehfivani

MoZnosti sniZzeni prehfivani v této formé zastavby jsou omezené. Pro realizaci ploiné zelené neni
vétsinou v historicky formovangé seviené zastavbé dostatek prostoru. MoZnosti vysadby stromoradi

nebo solitérnich stromi jsou omezeny Gzkymi uliénimi profily a pritomnosti vétSiho mnoZstvi siti

[TIVN \'
Py ]

technické infrastruktury. Nutné je vytipovani vhodnych mist bez siti technické infrastruktury k umisténi

11

vzrostlé zelené. Pii provadéni rekonstrukci technickych siti je potfeba jejich promyslené ukladani,

|

1

které do budoucna vytvori prostor pro vysadbu zelené&. Kvdli historickym a architektonickym hodnotam
nebo pfimo pamatkové ochrané jsou omezeny také moZnosti stavebnich Uprav budov. MNa budovach je

moZné aplikovat stinici prvky v &astech, které nejsou pohledové vyznamné a nenarusi historické

a kulturni hodnoty tzemi. Zdroj fotografii: Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.



— na uzemi MSK lokalizovat oblasti, které jsou potencialné rizikové, zejména kvuli hrozici nestabilité

terénu (hrozici sesuvy) a kontaminaci vod

potencial k infiltraci (GeoTest+VUMOP)

» analyza potencialu infiltrace e e R potencial k infiltrac
4 S P neznamy
I vysoky aZ velmi vysoky
stredni
I nizky az velmi nazky
B nivy
sprase




RIZIKOVOST INFILTRACE
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— vyuziti potencialu Uzemi kraje z hlediska srazkovych Uhrni k jejich maximalnimu zadrzeni v krajiné
prirodé blizkymi zplasoby

« vytvorit zakladni ramec pro realizaci prirodé blizkych opatreni charakteru mokfadu, remizkl, zasakovacich
pasu a prulehd, terénnich upray, tini, pripadné malych vodnich nadrzi a opatreni na tocich

» zpomaleni povrchového odtoku a zvySeni infiltrace




k.i. Détfichov nad By

UZEMNi STUDIE

ZADRZENIi VODY V KRAJINE NA UZEMi
MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE

Lokalita € 1 na uzemi obce Détfichov nad Bystiici

B hlavni
mapove pole

lokality s potencidlem hranice kraje

! pro zadrzeni vody
Z prostfednictvim pfirodé hranice ORP

o)

L

72,

blizkych opatfeni

- z toho nachazejici se hranice k. .

na chranéném dzemi

lokality s potencialem k

y vybudovani malé vodni

nadrie
- z toho nachazejici se
na chranéném lzemi

Chranénymi Gzemimi jsou mySlena tzemi definovana zakonem
it 114/1982 5h., 0 ochrang prirody a krajiny. Jejich vypis je soucasti
privodni zpravy k Gzemni studii.

Pfesnému uréeni typu opaffeni bude pfedchazet provedeni odbomych
prizkumd ve fazi projektové pripravy. Jde zejména o provedeni
inZenyrskogeclogického prizkumu, hydrogeologického prizkumu a
biologického posouzeni dané lokality.

GEOtﬁt Zdroj podklade: Takladn: mapa Cosks republiky 1 : 10000, CUZE

Mirew mbisky

Damues

Maravskoslezsky kraj - zadrieni vody v krajiné, smdie [

Hazey @iohy

Eonkrémi lokality pro piirodé
blizks opatfeni v krajiné v méfitkn 1 : 10 000




»

prirodé blizka opatreni — biotechnicka opatreni
pruleh

prikop

zasakovaci pas

stabilizace drahy soustfedéného~edtoku

hrazka

mez

prehrazka

terasy

vétrolam

» malé vodni plochy
malé vodni nadrze
reten¢ni suché nadrze
reten¢ni nadrze s malym zasobnim prostorem
usazovaci nadrze

krajinotvorné nadrze

11.1 Prileh

i3, zaloZeny zpravidla s malym podélnym
j nebo je postupné
em. Tim lze zvisit

Technické parametry:

Pricny profil — trojihelnik:
Max. hloubka — 100 cm.

) %, u svodnych prilehd je podélny e
orileld pfi dodrfeni mewiméini profilo hl ‘s umoZfinje
' v P profiloveo sti je tfeba navrhnout

rety: Opatfeni vyZaduje zdbor zemé & pody, feSeni majetkopravnich vztahi a zpr

dolumentace |
Interakece/synergie: v prileh musi byt doplnén svodnim technickim opatfenim (prileh,
piikop) zaisténym do rec




DIAGRAM POSTUPU PRUZKUMU LOKALITY PRO NAVRH KONKRETNIHO OPATREN:I

»

ukazkova plocha — k. u. Hlavnice, JZ Cast obce
Hlavnice, zemédélska plocha vlevo od mistni
komunikace smérem na Mladecko

NE

»pro ovéreni HG pomeéru se doporucuje provést
reSerSe dostupnych HG a |G podkladu

ANO
»na ortofoto je viditelna erozni ryha

NE
»jedna se o udolnici

NE
»sklon lokality vypocitan cca 3 %

Vysledny typ opatreni — stabilizace drahy
soustiedéného odtoku
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»

»

«

«

«

— vyhodnoceni uzemi kraje s ohledem na limity vyuziti uzemi a kulturni, pfirodni a civilizacni hodnoty

organy statni spravy — UUP, OOP a SU
pofizovatelé a projektanti UPD a samospravy obci

stavebnici

— Uprava stavebniho zakona (€. 183/2006 Sb.) u€inna od 24.1.2023

vyrobny elektfiny z OZE (1 MW a vice) = vefejna technicka
infrastruktura

doplnéni definice pojmu ,,charakter izemi*

rozSifeni okruhu staveb, které je mozno umistovat v nezastavéném uzemi
(§ 18 odst. 5 SZ)




» Uuzemi pro umisteni VTE a FVE -

» Uzemi pro umisténi VTE a FVE spise nevhodna — “Zluté zéony”

1

[» uzemi s ochranou zvysenych hodnot krajinného razu — ,fialove zény“}

!




DELIMITACNI KRITERIA

JEVY A

uzemi zcela nevhodna pro umisténi VTE

JEVYB

tzemi spise nevhodna pro umisténi VTE

JEVY A

uzemi zcela nevhodna pro umisténi FVE

JEVY B

uzemi spise nevhodna pro umisténi FVE

Biotop vybranych zvlaité chranénych druhi velkych
savcl

Dobyvaci prostory

Biotop vybranych zvlasté chranénych druht velkych
savcl

Dobyvaci prostory

Lokality soustavy NATURA 2000 (EVL, PO)

Chranéna loziskova tzemi (CHLU)

Lokality soustavy NATURA 2000 (EVL, PO)

Chranéna loZiskova Gzemi (CHLU)

Lokality wyskytu zvldsté chrané  nych druhi rostlin
a Zivocichd

Chranéna uzemi pro zvldstni zasahy do zemskeé kiry

Lokality vyskytu zvlasté chranénych druhi rostlin
a Zivotichua

Chranéna uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kilry

Maloplosnd zvlasté chranéna uzemi (NPR, NPP, PR,
PP) a jejich ochranna pasma

LoZiska nevyhrazenych nerostd (D)

Maloplo3na zvlasté chranéna uzemi (NPR, NPP, PR,
PP) a jejich ochranna pasma

LoZiska nevyhrazenych nerostd (D)

Pozemky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL)

Prognozni zdroje (P, R, Q)

Pozemky uréené k pInéni funkce lesa (PUPFL)

Progndzni zdroje (P, R, Q)

Prirodni parky

Uzemni systém ekologické stability— NRBK, RBK

Prirodni parky

Vodni zdroje a jejich ochranna pasma

Uzemni systém ekologické stability— NRBC, RBC

Vodni zdroje a jejich ochranna pasma

Uzemni systém ekologické stability - NRBC, RBC,
NREBK, RBK

Vyhradni loziska (B)

Velkoplosna zvlasté chranéna dzemi (NP, CHKO)
a jejich ochrannd pasma

Vyhradni loziska (B)

Zaplavové uzemi a jejich aktivni zény

Vyznamné krajinné prvky (registrované)

Velkoplodna zvlasté chranéna  uzemi (NP, CHKQ)
a jejich ochranna pasma

Vyznamné krajinné prvky (registrované)

Nemovité narodni kulturni pamatky a jejich ochranna
pasma

Pamatkové rezervace (MPR, VPR) a jejich ochranna
pasma

Pamatkové zény (MPZ, VPZ) a jejich ochranna pasma

Elektronicka k omunikaéni zafizeni a jejich ochranna
pdsma

Letecké stavby a jejich ochranna pasma

Nadzemni vedeni elektrizacni soustavy (> 52 kV)

Plochy a objekty dileZité pro obranu statu a jejich
ochranna pasma

Plynovody a jejich ochranna pasma

Vodovodni Fady a kanalizaéni stoky a jejich ochrannd
pasma

l
/\,\

Zaplavova Gzemi a jejich aktivni zony

Zemédélsky padni fond (. a Il. tfida ochrany)

Nemovité narodni kulturni pamatky a jejich ochranna
pasma

Pamatkové rezervace (MPR,VPR) a jejich ochranna
pasma

Pamatkové zony (MPZ, VPZ) a jejich ochranna pasma

Nadzemni vedeni elektrizaéni soustavy (> 52 kV)

Plochy a objekty dlleZité pro obranu statu a jejich
ochranna pasma

Plynovody a jejich ochranna pasma

Vodovodni fady a kanalizaéni stoky a jejich ochranna
pasma




CELKEM D CELKEM

UZEMI ZCELA NEVHODNA PRO UMISTENI VTE 20 - UZEMI ZCELA A SPISE NEVHODNA PRO UMISTENI VTE
POKRYVAJI 66,0% MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE Ly ¢ POKRYVAJI 80,3% MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE

ydlaninadl@Stravicil

9,4 % UZEMi JE MIMO ,,CERVENOU* ZONU A MA DOSTATECNY VETRNY POTENCIAL

//// Dostateény vétrny potencial
/




CELKEM

UZEMi ZCELA NEVHODNA PRO UMISTENI FVE
POKRYVAJI 84,8% MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE




EVALUACNI KRITERIA

« krajinné dominanty a jejich pozitivni vizualni vliv

* nadregionalni a regionalni krajinné horizonty a jejich pozitivni vizualni vliv
« krajina s dochovanou krajinnou strukturou

* Uzemi s vizualné atraktivni konfiguraci krajinné scény

« lokality s vyraznym uplatnénim pfirodnich prvkl v obrazu krajiny

« navrhy pfirodnich parku




EVALUACNI KRITERIA

T B
, pohled z Vysnich Lhot

/ -
. e
i A il
Krajina s dochovanou historickou strukturou — hranice past pluzin (Hol¢ovice)




Klasifikace:

0,00 -
0,81-
[ e1-
241 -
| EEIE

0,80
1,60
2,40
3,20
4,00

Minimalné citliva
Mirné citliva
Stredné citliva
Vysoce citliva

Extrémné citliva

Citlivost specifickych krajin a jejich cilovych kvalit
z hlediska umist'ovani vétrnych elektraren

1™~

-

Klasifikace:

0,00-

081-
I 161
-3.20

— 2

U

0,80
160
240

4,00

Minimainé citliva
Mirné citliva
Stfedné citliva
Vysoce citliva

Extrémné citliva

Citlivost specifickych krajin a jejich cilovych kvalit
z hlediska umist'ovani fotovoltaickych elektraren




SCHEMA POSTUPU HODNOCENI KONTRETNIHO ZAMERU

KROK 1 | zamér VTE/FVE: zakladni popis

zameéru, Uzemni prameét, rozsah




MAPOVA APLIKACE

» https://geoportal.msk.cz/HtmI5Viewer/?view
er=uzemnistudie

» https://geoportal.msk.cz/HtmI5Viewer/?view
er=vtefve



https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=uzemnistudie
https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=uzemnistudie
https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=vtefve
https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=vtefve

DEKUJI ZA POZORNOST

Ing. arch. Hana Krupnikova
odbor krajsky stavebni urad
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