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Uvod

V souladu s uvedenou koncepci byla zadana studie vyuziti poklesové oblasti Kozinec, ktera ma za
ukol naplnit vize pohornické krajiny v souladu s environmentélnimi cili ve smyslu ¢lanku 17 nafi-
zeni (EU) 2020/852 . Studie je zadavéana ,v ramci plnéni aktivity C.7.8. (Studie vyuZiti poklesoveé
oblasti Kozinec v obci Doubrava) integrovaného projektu LIFE COALA a napliuje cil Adaptaéni
strategie MSK: ,Pfeménit pohornickou krajinu Karvinska na prosperujici Gzemi s pestrym a udrzi-
telnym Zivotem, atraktivnim pro obyvatele, investory a navstévniky."

Studie sestavéa ze dvou na sebe navazujicich etap: I. Analytick& a provozni studie poklesové oblasti
Kozinec; Il. etapa - Podrobny navrh vyuZiti poklesové oblasti Kozinec.

Pfedmétem zpracovani Il. etapy je rozpracovani vybrané varianty feSeni z katalogu navrh z |. etapy
do komplexniho navrhu vyuziti feSené lokality poklesové oblasti Kozinec,. V II. etapé je navrh roz-
pracovan z hlediska architektonického feSeni zajmového Uzemi. Koncepce také zpfehlediuje z&-
sady pro technicka feSeni a uvadi navrzené typy povrchu, druhy vegetaéniho pokryvu a spolecen-
stev a ukazkové priklady mobiliare.

Technické feSeni jednotlivych terénnich a vegetacnich Uprav, stejné tak jako cestni sité a navrze-
ného mobilafe je obsahem této technické zpravy.



Technickéa zprava
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Popis technického reseni

SO 01 Zemni préace

SO 01.1 VYHLIDKA PAMET KRAJINY
Tento prvek tvofi centralni plochu celého Gzemi. Propojuje vSechny vrstvy krajiny, historii i sou¢as-
nost.

Zéaroven poskytuje navstévnikim moznost vyhledu na okolni dominanty, jezero Kozinec i industrialni
panoramata vzdaleného dolu CSA a elektrarny v Détmarovicich.

Rozhledna méa podobu MOHYLY TVARU KOSEHO KUZELE, po jehoz plasti vede spiralovité pfi-
stupové cesta Ustici na vyhlidkovou ploSinu. K vrSeni mohyly bude pouZita zemina ziskana z vykopu
v jinych ¢astech projektu. Povrch bude pokryt vrstvou humézni vrstvy a zatravnén vhodnou travni
Smési.

Terénni hrany rozhledny budou stabilizovany fadou KOTEVNICH KAMENU (jeden z rozmérd bude
alespori 50 cm). Kameny budou svou delSi stranou zapustény do terénu minimalné do hloubky 40

cm a budou lemovat vSechny hrany (tj. patu svahu na bazi mohyly, obé strany cesty a vrSek svahu
kolem vyhledové ploSiny).

CESTA ovijejici mohylu bude mit formu netuhé nestmelené vozovky (mechanicky zpevnéné kame-
nivo, vibrovany Stérk, popfipadé Stérkovy travnik apod.).Vyhlidkovéa ploSina bude kromé cesty pfi-
stupna také z nékolik stran KAMENNYMI SCHUDKY. Ty povedou pfimo vzhru, tudiz budou cestu
kfizovat.

Uprostfed VYHLIDKOVE PLOSINY bude vysazen solitérni strom, kolem kterého bude instalovana

kruhova laviéka. Po obvodu bude umisténo péar informaénich tabuli. Navrh mdze byt dopinén o
dalSi formu mobiliafe, napfiklad odpocinkoveé lehétko.

Technicka specifikace:

V prostoru terénnich Gprav dojde k sejmuti humdzni vrstvy a travni drnu. Ze zemin vykopanych
v prostoru mokfadu (tini) bude dovezena zemina a hutnéna do pfedepsaného tvaru se sklony svahu
1:2.

Rozméry objektu jsou:

# VySka 6 m nad terénem

% Pramér vrcholové ploSiny 15m
£ Pramér objektu 60 m

i Objem nasypu zeminy 6480 m3

Kopec je zpfistupnén cestou s mlatovym povrchem, ktera spiréalovité stoupa ve sklonu 1:15.

Objekt je podrobnéji rozkreslen ve vykrese 2B.3 PAMET KRAJINY — VYHLIDKA — SO 01.1.

SO 01.2 MOKRADY
Mokradni spole€enstva zaujimaji podmacena stanovisté v Casti Uzemi ktera reprezentuje pfirodni
krajinu.

Budou zde hloubeny tliné dotované podzemni vodou. Charakter technického feSeni bude umozrio-
vat vytvofeni mnoha druhd pestrych stanovist pro cilova spole€enstva rostlin a Zivocichd. Tané
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budou hloubeny v ménicim se sklonu od 1:10 do 1:3. Také dna tini budou nerovna s proménlivou
hloubkou. Bfehové ¢ara bude ¢lenita. Tvarovani povrchu bude provadéno ,zubatou* IZici bagru.

Uroven hladiny podzemni vody je znazoména v Grovni dna pfikopu vedouciho skrz tiné. PFi této
arovni je maximalni hloubka vody 1 m. Svahy jsou vedeny ve sklonu 1 : 3 a mirné&jsim. Uroven vodni
hladiny v tinich bude b&éhem roku kolisat v zavislosti na hydrologické situaci na lokalité. Pfedpoklada
se periodické vysychani a zamokfeni.

Cast tani je ponechana jako litoralni pAsmo s velice pozvolnym sklonem a mélkou vodou. Pfedpo-
klada se zardstani rakosem a dalSimi mokfadnimi rostlinami.

Mokfaau pudou pfistupné po dfevény i molech, aby bylo umoznéno pozorovani spole€enstev.
Takto mohou plnit také edukacni funkci

Technicka specifikace:

V prostoru terénnich Gprav dojde k sejmuti humdzni vrstvy a travni drnu. Ze zemin vykopanych
v prostoru mokfadu (ttni) bude dovezena zemina a hutnéna do pfedepsaného tvaru se sklony svahu
1:2.

Rozméry objektu jsou:

% Celkova plocha terénnich Gprav obou mokfadt bude 6 169 m?
% Plocha pfedpokladané hladiny bude 2392 m?

% Hloubka vody do 1m

% Celkovy objem vykopané zeminy 10 500 m?3

Kopec je zpfistupnén cestou s mlatovym povrchem, ktera spiralovité stoupa ve sklonu 1:15.

Objekt je podrobnéji rozkreslen ve vykrese 2B.4 PRIRODNI KRAJINA — SO 01.2.

SO 01.3 MODELACE TERENU

Prebytecné zemina z vykopavek tini bude uloZena v terénni modelaci na pfitoku Karvinského po-
toka do jezera Kozinec. V tomto misté bude zfizena lavka spojujici prostor plaze, ktery bude vybu-
dovan na jafe roku 2024. Pro zpevnéni bfehu a zmenSeni lavkou pfekonavané vzdalenosti bude
prisypan levobrezni bfeh, ve kterém bude zaloZen Zelezobetonovy zaklad lavky.

Zemina bude sypana hutnéna do provizorné zahrazeného (Stétovnicemi) prostoru Karvinského po-
toka, ukladana po vrstvach a hutnéna. Koruna nasypu bude v urovni levého bfehu a planova-
ného pravobrezni rekultivaéniho projektu plaze na k6té 215,30 m n.m. Objem zemnich praci
je 4 100 m3, plocha bude na povrchu ohumusovana a oseta luéni smési.


kisza
Lístek s poznámkou
Taravního

kisza
Lístek s poznámkou
Mokřady plus na konci věty tečka

kisza
Lístek s poznámkou
chybí tečka
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SO 02 CESTNI SiT

Zpfistupnéni lokality je navrzeno vhledem k zonaci Gzemi a cilovym skupinam navstévnikd. V tzemi
bude pouze nemotorova doprava, pateini trasa pak uréena také cyklistim a vozidlim adrzby. Do
navrhu budou zaclenény také stavajici komunikace nebo jejich pozlstatky, dle potfeby dojde
k Upravé trasovani a zméné povrchu.

Koncepce rozmisténi pésin zpfistupriujicich tzemi méa paprsc€itou strukturu navazujici na centralni
prostor vyhlidky Pamét’ krajiny.

SO 02.1 PATERNI CESTA , CYKLOSTEZKA

Je vedena po docasné rekultivaéni komunikaci tzemim od obce Doubrava ke bfehim jezeru nozi-
nec a slouzi zaroven jako cyklostezka. Je Sirokd 5m se stmelenym asfaltovym povrchem. Délka
cesty je 480 m.

Navrhovand skladba cesty dle Katalogu polnich cest (Vébr, Roadconsult, 2011) ve variantach s pod-
loZni vrstvou Stérkodrti nebo recyklatu:

Podkladni Modul pretvarnosti podlozi 45 MPa PN 602 Modul pretvarnosti podloZi 30 MPa
it ACO 16 60 ACO 16 60
8D, 150 4) 8D, 150 8D 150 4)
8D, 250
MZ 150 3)
a y : 8D, 150 MZ 200 3)4)
0N NEPE 2]
310 360 Hv (mm) 360 410
Podkladni Modul pfetvarnosti podloZi 45 MPa PN 605 Modul pfetvarnosti podloZi 30 MPa
i ACO 11 50 i ACO 11 50
R-mat 50 6) 20y [[1][ 70 R-mat 50 6)
(60) [R0peixd (70 i
$D, 200 MZ 250 34 gy e 9
o B 14) i s | 8D, 250
= 15y (RS MZ 150 3)
E = y30
1
=4
300 350 Hv (mm) 350 400

SO 02.2 PESINY

v s

VétS na uzemi je zpfistupl — a siti péSich cest, které budou mit mlatovy povrch nebol 7 neralni
beton nebo budou travnate cnarakteru Stérkoveho travniku. Mlatové cesty budou mit skladu s kryci
vrstvou mechanicky zpevnéného kameniva nebo vibrovaného Stérku, které se ukladaji na podkladni
vrstvy Stérkodrti nebo recyklatd finiSerem.

Navrhované skladba pé&sin dle Katalogu polnich cest (Vébr, Roadconsult, 2011) ve variantach s pod-
loZni vrstvou Stérkodrti nebo recyklatu:


kisza
Lístek s poznámkou

kisza
Lístek s poznámkou
jezera

kisza
Lístek s poznámkou
čárka


kisza
Lístek s poznámkou

kisza
Lístek s poznámkou
čárka


kisza
Lístek s poznámkou
skladbu
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Podkladni Modul pfetvarmosti podloZi 45 MPa PN 613 Modul pfetvamosti podloZi 20 MPa
wrstva 125' & 115 I
(115) [ (115}
MZK 180 4)14) 5&’ % MZK 180 4)14)
N R
N St Mz a4 3D, 200 MZ 250 3)4)
330 380 Hv (mmj) 380 430
Podkladni Modul pfetvamosti podloi 45 MPa PN 614 Modul pfetvimosti podioZi 30 MPa
vrstva Y .
| Ty y 110 |
v 200 4) 14 v 200 4)14)
N
o P 34
s 4D, 150 MZ 200 34) o a0 S 3)4)
3350 400 Hv (mm) 400 430

NavrZzeneé cesty - mineralni beton (MZK) — parametry jednotlivych Usekd, v koordinaéni situaci zna-
¢eny hnédou barvou:

w v

prostup mezi domy v Uzemni rezervé pro bydleni — 75 + 75 m, Sitka 3 m
cesta sadem od vyhlidky k okraji tzemi — 290 m, Sifka 3 m
propojka s obci Doubrava pési okolo zamku k sadu - 120 m, Sitka 3 m

~ rv

cesta od silnice u pastvin koni k vyhlidce — 310 m, Sitka 3 m

spojovaci cesta vyhlidka - dne$ni asfaltka k vodé — 245 m, Sitka 3 m

spojovaci cesta v Useku dnesni asfaltka - okraj tzemi k plazi - 100 m, Sifka 3 m

cesta od pfitéZovaci lavice pod Ujalou k dnesni asfaltce podél vody — 250m, Siftka 5 m
cesta podél strouhy na okraji luk od vstupniho bodu u zastavky — 580 m, Sifka 3 m
kruhova cesta v paté vyhlidky — 215m, Sifka 3m

cesta na vyhlidku — 100 m, Sifka 3 m — tuto cestu je vhodné vzhledem k podélnému sklonu

nivelety zpevnit pfimési cementu do krytové vrstvy

Navrhovana skladba pésin dle Katalogu polnich cest (Vébr, Roadconsult, 2011) pro Stérkoveé trav-
niky:

Podkladni Modul pfetvarnosti podloZi 43 MPa PN oOl9 Modul pfetvarnosti podloi 30 MPa
vrst
vrstva 2V 50 i B 2V 50
K5 100 1 el N KS 120 17
y50
&p, 150 MZ 150 34 % RS
e -] i SD, 150 MZ 150 3)4)
et s
300 300 Hv (mm}) 320 320

Navrzené cesty - povrch Stérkovy travnik (s febfickem) — parametry jednotlivych Usekd, v koordi-
nacni situaci znacené zelené

~ rv

propojka od domu k vyhlidce — 100 m, Sifka 3m
cesta lesoparkem od pfistupu k vyhlidce — 205 m, Siftka 3 m
pésina od vyhlidky k vodé (ptaci pozorovatelné) — 190 m, 3 m

od vyhlidky k mokifadim — 190 m, Sitka 3 m

~ v

cesta k mokfadlim — 160+60+40 m, Sitrka 3 m

2SO
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SO 02.3 STEZKA MOKRADY

Zpfistupnéni mokfadd bude feSeno dievénym chodnikem umistény ' na kdlech (molo) v drovni
tési < had hladinou vody v mokfadech. Material pro vyrobu mol bude modfinové, jedlové nebo du-
bove. Molo bude mit palubu o Sifce 2m. Délka v jednotlivych tanich 42 a 34 m.

SO 02.4 LAVKA K PLAZI

v s

Pé&si propojeni lokality s nové budovanou plazi jezera Kozinec je feSeno lavkou. Ke snizeni rozpéti
konstrukce byl zbudovan pfisyp v bfehu Karvinského potoka a zde bude zbudovan levobiezni zaklad
lavky.

Lavka bude konstruovana ze dfeva, nosné prvky mohou byt ocelové, uloZzena bude na Zelezobeto-
novych pilifich zasazenych do bfeh( potoka. Délka konstrukce lavky je 12m.

Koneény vzhled lavky by mél byt predmétem vySSich stupnt projektové dokumentace. Lavka
by méla byt staticky posouzena.

SO 03 VEGETACE

Vzhledem k charakteru navrhu vyuZziti Gzemi jsou vegetac¢ni Upravy z ploSného hlediska hlavnim a
nejrozsahlejSim opatfenim.

Dle zonace Uzemi a funkce jsou navrzeny rozmanité vysadby a nékolik druht travnich porostu.

SO 03.1 SAD

Prostor sadu vznikl na popud obce v ¢asti Uzemi nejblize obci. Stava se tak logickou navaznosti na
zastavéné uzemi a muze tak nejlépe plnit produkéné rekreacni funkce, které mu byly uréeny.

Sad je navrzen jako extenzivni, vysazeny z tradi€nich krajovych odrid jabloni, hrusni a ofeSaka.
Konkrétni sortiment ovocnych dfevin bude navrzen podle dokumentu Staré a krajové odruady v ob-
lasti POHO (Lokoé€, 2021). V sadu bude vysazeno 150 kusu ovocnych dfevin. K vysadbé jsou
doporuc€eny sazenice ovocnych dfevin ve tvaru vysokokmenu.

Obhospodarovéani bude probihat komunitnim zpisobem fizenym obecnim spolkem. Z&roven se
jednd& o rekreaéni zdzemi pro aktivity spojené se sklizni ovoce a nutnou Udrzbou, jakou je profezavka
drevin, koseni travy. V sadu bude umisténo ohnisté s lavickami.

V prvnich 5ti letech bude nutné pravidelna zalivka ovocnych dfevin — 6 krat rocné (30I/ strom).

Produktivita sadu je podpofena umisténim Gl se véelstvy.
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SO 03.2 LESOPARK
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Lesopark je navrZzen jako komponovana krajina svétlych rozvolnénych porostd dfevin v kombinaci
s palouky, solitérnimi dfevinami nebo kefovymi skupinami. Plochy v ochranném pasmu VVN a VN
budou pouze zatravnény, pfipadné s kefovymi skupinami. Nékteré porosty pak maji navic ochranou

funkci bfehového porostu nebo izola¢ni zeléné.

Vysadba novych porostl bude feSena autochtonnimi druhy dfevin.

K vysadbam jsou navrZeny tyto druhy dfevin:

Stromy

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus incana
Carpinus betulus
Cerasus avium
Fraxinus excelsior
Populus nigra
Quercus robur
Salix alba

Salix fragilis
Sorbus aucuparia
Tilia cordata

Tilia platyphyllos
Ulmus laevis
Ulmus minor

Kere

Crataegus laevigata
Euonymus europaea
Ligustrum vulgare
Salix viminalis

javor babyka
javor mlé¢
javor klen
olSe Seda
habr obecny
treSen ptaci
jasan ztepily
topol ¢erny
dub letni
vrba bila
vrba kifehk&a
jefab ptaci
lipa srdcita
lipa velkolist4
jilm vaz

jilm habrolisty

hloh obecny
brslen evropsky
ptaci zob obecny
vrba koSikarska

K vysadbé bude pouzit sadebni material velikosti poloodrostki nebo odrostku, dfeviny budou po
vysadbé zamulCovany a po dobu 5ti let pravidelné dotovany zalivkou. Souvislé porosty budou chra-

nény oplocenkami.
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V Uzemi jsou navrzeny tyto porostni skupiny:

“  smiSeny porost rozvolnény - 3.2.A — izolaéni zelefi mezi planovanou zastavbou a le-
soparkem

smiSeny porost rozvolnény - 3.2.B — porost doplfiujici pé&Sinu jizni ¢asti lesoparku
“+  smiSeny porost rozvolnény - 3.2.C — skupina dfevin pfi JV vstupu do lesoparku

“ smiSeny porost rozvolnény - 3.2.D — porost mezi vyhlidkou a mokfady — volné navazuje
na lesni porosty na svazich Ujaly

“»  smiSeny porost rozvolnény - 3.2.E — V pokra¢ovani porostu 3.2D za ochrannym pas-
mem VVN

“» kefové skupiny - pod VVN a v lesoparku

SO 03.3 ALEJE A SOLITERY

V Uzemi budou navrzeny stromofadi podél novych pésin a solitéry ¢i skupiny dfevin doplriujici ote-
viena prostranstvi pobytovych luk.

'» Brezova alej — navazuje na stavajici skupinu 4 bfiz a zajistuje tak pokracovani stromoradi
smérem na vychod azZ k cesté

Oboustranna "zapadni" alej — lemuje novou cestu pfistupovému bodu u zameckych stji.
MuZe byt osazena duby, lipami nebo tfeSnémi

Solitéry louky i lesopark — celkem je na Gzemi navrzeno nékolik skupinek, ¢i solitéra dfevin,
¢ast je jejich poloha v blizkosti odpocinkového mista (lavicek)

Vysadbovy material pro tyto dfevinné formace jsou alejové stromy (OK 12 — 14). Stromy budou
kotveny ke tfem kdlim a opatfeny individuélni ochranou.

SO 03.4 BREHOVY POROST KARVINSKEHO POTOKA

Tato porostni skupina  a vy€lenéna zvlast, i kdyz se nachazi v ploSe lesoparku. Zahloubeni Kar-
vinsky potok s holymi bfehu bude osazen pfirozenym porostem stanovistné vhodnych dfevin.

Dojde tak k optickému odclonéni velice technicistniho koryta toku, stejné tak jako napinéni funkce
regionélniho biocentra, jehoz je tato ¢ast lokality soucasti.

Jedn& se 0 12 m Siroky a 150 m dlouhy pés husté zapojenych kefd a stromu plnici doprovodny
porost toku. Prorost bude po vysadbé chranén oplocenkou, mimo jiné z davodud ¢innosti bobra ev-
ropského, ktery zde Zije.
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STUDIE VYUZITIi POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBCI DOUBRAVA

SO 03.5 LOUKY POBYTOVE A MOKRADNI

Vysev a vylepSeni travnich a travo-bylinnych spole€enstev v Uzemi zvysi biologickou diverzitu a
atraktivitu uzemi.

Do ploch pobytovych luk jsou zaélenény i stavajici travni porsoty, nékteré budou pouze dosety obo-
hacenou smési travin, jiné budou nové zakladany.

Na lokalité jsou navrzeny dlezonace Uzemi a funkce razné travniky a dle toho budou pouzity tyto
stanovistné a druhové vhodné travni smési (viz 2B.2 Koordinaéni situace, M 1:1 000):

luéni travobylinna smés
pobytové louky lesoparku
mokradni a pastevni louky

travni spole€enstva sadu

K realizaci doporu€ujeme zejména tyto travni smeési:
Sad

NavrZzena smés sadové mezipdasy - vytvafi pomérné husty, pevny a zaroven malo vzrastny drn. Po-

rost velmi dobfe snési extenzivni oSetfovani (mulovani) a je suchovzdorny.
Sadové mezipasy — druhové slozeni:

kostfava dlouze vybézkaté ,Bardance” 10 %
kostfava dlouze vybézkaté ,Barustic" 30 %
kostfava Cervend kratce vybézkata ,Viktorka“ 15 %
kostrava ¢ervena trsnata ,Sandrine“ 20 %

kostrava drsnolista ,Dorotka“15 %

lipnice luéni ,Brooklawn* 9%

psin¢ek obecny ,Heriot" 1%

Doporuceny vysevek 30 g/m2
Luéni trAvo-bylinn& spoleéenstva

Vzhledem k faktu, Ze diky antropické proméné krajiny v této oblasti nelze pfedpokladat samovolné
rozSifeni autochtonnich druhud luénich rostlin, je nutné zajistit vysevy travino-bylinné smési odpovi-
dajici stanovistné i proveniencné této lokalité. Navrzené slozZeni regionalné vhodné smési:

Travy 70 %:
“* Dbojinek luéni — Phleum pratense
“+ jetel zvrhly — Trifolium hybridum
“¢ jilek vytrvaly — Lolium perenne
“¢ kostfava luéni — Festuca pratensis
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STUDIE VYUZITIi POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBCI DOUBRAVA

lipnice luéni — Poa pratensis

medynék vinaty — Holcus lanatus
poharika hiebenita — Cynosorus cristatus
psinecek obecny — Agrostis capillaris
srha lalo€nata — Dactylis glomerata
tomka vonna — Anthoxanthum odoratum

Byliny 30 %:

¢ernohlavek obecny — Prunella vulgaris
chrastavec rolni — Knautia arvensis

jetel luéni — Trifolium pratense

jetel plazivy — Trifolium repens

kakost luéni — Geranium pratense

kopretina bild — Leucanthemum vulgare subsp. vulgare)
kopretina irkutsk&d — Leucantemum ircutianum
méchelka podzimni — Leontodon autumnalis
méchelka srstnatd — Leontodon hispidus
pryskyinik prudky — Ranunculus acris
sedmikraska chudobka — Bellis perennis
svizel bily — Galium album

Skarda dvouleta — Crepis biennis

zvonek rozkladity — Campanula patula

PHEOLERLLLBLLDS

SO 04 MOBILIAR

MobiliaF byl navrzen s ohledem na ucel vyuZzivani lokality a stanovené principy:

¢ maximalni vyuziti pfirodnich materialt — dfevo, kamen

25

~ zapojeni recyklatd a kamennych hlusin

Wg

i

2

v v,

© tvarova kompatibilita s atmosférou a méfitkem krajiny, zapojeni do pfirozenych kontur
Gzemi

%% masivni provedeni, pevné spojeni se zemi, snizujici moznost vandalismu a kradezemi a

zaroven dlouhou Zivotnost

/9}},5?
54

N1

O jeho konecné podobé pak rozhodne zhotovitel vy$Siho stupné projektové dokumentace.

Umisténi jednotlivych prvkd mobilidfe je patrné v pfiloze 2B.2 Koordinac¢ni situace, M 1:1 000.

SO 04.1 MOBILIAR PAMET KRAJINY

Na vrcholové plosiné kopce Paméti krajiny o praméru 15 m bude uprostfed umisténa kruhova lavicka
kolem centralné rostouciho solitérniho stromu (dub, lipa,...) Kruhova lavice poskytuje vyhled na
vSechny strany a strom kryje navstévniky pfed sluncem. PloSina bude dopInéna poloprahlednymi
informac&nimi tabulemi ilustrujicimi pavodni, t&€Zbou jiz ztracenou krajinu — ¢asti obce Doubrava Ko-
zinec a Spluchov.
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STUDIE VYUZITIi POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBCI DOUBRAVA

SO 04.2 CYKLOPOINT

Je to misto navrzené u silnice a vstupniho bodu do zajmového Uzemi. Je bod, ktery je vhodny
k umisténi mobiliafe pro projizdéjici cyklisty. Odtud Ize snadno dojit k jezeru, stejné jako vstoupit do
lesoparku nebo se vypravit na vyhlidku Paméti krajiny.

Na cyklopointu bude umistén pfistfeSek s posezenim a stojanem na kola. Vedle pfistfesku Ize zfidit
nékolik menSich pumptrekovych muld uréenych pro déti.

Povrch zemé v pfistfeSku bude zpevnén hutnénym Stérkem.

Pro realizaci dfevénych staveb se doporucuje pouziti masivnéjSich konstrukci, napf. konstrukce
z kldd opatfena hloubkovou impregnaci a ochrannym néatérem

SO 04.3 MOBILIAR LESOPARKU A LUK

Lesopark umoziuje prochazky a pobyt obyvatel Doubravy ve volném €ase a relaxaci v pfirodé. To-
muto G€elu slouzi téz navrzeny mobiliar.

“ lavicky — dfevéné masivni lavice, gabionové konstrukce se sedaci ¢asti umisténé pobliz
cest, vzdy komponovany tak, aby zajiStovali vyhled od krajiny nebo naopak soukromi (kryti
drevinami)

“* herni prvky — piskovisté, prolézacky a houpacky v centraini ¢asti lesoparku

“ lehatka, vyvy$ena mola — pobytové prvky uréené k relaxaci v pfirodé

SO 04.4 POSEZENI V SADU, VCELY

Uzitné plocha sadu nabizi prostor, kde se mohou potkavat generace pfi spolecné praci komunity.
V centralni ¢ast se pak mohou sejit v prostoru ohnisté a stravit spole¢né chvili v kruhu okolo hoficiho
ohné.

K sadu patfi také uly se vcelstvy, ktera mohou byt zpracovana také edukacni formou tzv. ,medné
kravy“, ve které Ize kromé produkce medu, v€elstva také pozorovat.

SO 04.5 PTACI POZOROVATELNA

Jezero Kozinec je unikatni mnoZzstvim na vodu vazané avifauny, k vidéni jsou vidét rodinky kachen,
hus, lysek nebo také hejna rackl. Jezero tak laka kromé rybafli mnozstvi milovnika pfirody k jejimu
pozorovani.

Zfizenim ptaci pozoro - 2Iny vznikne misto, kde Ize neruSené a pohodiné ptaci Zivot pozorovat.
Konstrukce miZze byt ua vyvySené nebo umisténa tésné nad Urovni oteviené hladiny. Lze ji doplnit
naucnou tabuli o druhové pestrosti na Kozinci.
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STUDIE VYUZITIi POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBCI DOUBRAVA

Harmonogram realizace opatreni

PROJEKTOVA PRIPRAVA
Projektova pfiprava zahrnuje tyto stupné projektové dokumentace (s délkou trvani):

“  Projektova dokumentace pro stavebni povoleni — DSP (6 mésicu)

“% Projektova dokumentace pro realizaci stavby — DPS (3 mésice)

74 Statické posudky pro objekt lavky a pozorovatelny (pokud bude vyvysend) (3 mésice)
“ Graficky navrh informaénich tabuli (1 mésic)

% Plan BOZP stavby (2 mésice)

Jednotlivé faze projektové pfipravy mohou probihat paralelné, vyjma navazujicich stupnu PD —
DSP a DPS.

RIZENi DLE STAVEBNIHO ZAKONA
“ Stavebni fizeni podle nového stavebniho zakona (platnost od 07/2024) (1- 3 mésice)
REALIAZACE STAVBY

Predpoklada se doba vystavby v ahrnné délce v fadu mésicu, nejdéle 1 rok. Tato doba se muaze
pomérné vyrazné liSit v zavislosti na pribéhu po€asi v daném roce. Pfedpoklada se, Ze stavba pro-
béhne v jediné etapé.

Harmonogram stavby je pouze orientaéni a pfesné terminy budou stanoveny dodavatelem pred za-
h4jenim stavby.

Stavebni prace budou provadény v tomto sledu:

# vyty€eni obvodu stavenisté a obvodu terénnich Uprav,

“4 technické zajisténi piijezdové trasy, ochrana dievin,

© skryvka kulturnich vrstev zemin v obvodu terénnich Uprav,

“ vykopy v ramci SO 01.2 moktady, Gprava do piedepsanych sklonl, nezapazené vykopy
jam nad HpV i pod HpV,

#% nésyp soudrznych zemin do SO 01.1. pamét krajiny — nasyp, hutnéni, svahovani, ohumu-
sovani,

4% néasyp zemin v ramci SO 01.3 modelace terénu — pfisyp zemin v Karvinském potoce pro
zalozZeni lavky ,urovnani povrchu, ohumusovani,

© zalozeni betonovych zakladii SO 02.4 lavka k plazi,

4% vystavba objektu SO 02.4 lavka k plazi,

24 vytyCeni vysadeb a oplocenek pro SO 03 vegetace,

“ stavba SO 03 vegetace - oplocenek porostu, vysadby dfevin — individualni, porosty, soli-
téry, ovocné dfeviny v sadu

2" stavba objektu SO 04.5 ptaci pozorovatelny,

“ vytyGeni SO 02 cestni sité, realizace podkladnich a krycich vrstev vozovek (pokladka fini-
Serem),

“¢ vegeta¢ni Upravy — vysev a dosev travnich spolecenstev SO 03 vegetace,

#+ dilenska vyroba, montaz prvkd mobiliaie SO 04.1 — 04.4
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Q ~ Propoé€ty nakladu
N
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STUDIE VYUZITIi POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBCI DOUBRAVA

Propog€et realizaénich nakladu

Kvantifikace nakladu na realizaci opatfeni v lokalité bylo moZno nacenit pomoci kumulativnich propoctd nakladd. Cenova hladina je na urovni
ceniku URS databaze 1/2024.

Tab.1: Propocet realizaénich nakladu

STAVEBNI ¢ x: =z « e CENA ZA .
OBJEKT DILCI CASTI, OMERKY VYMERA JEDN. JEDN. CENA/KC CENA ZA SO
1 ZEMNI PRACE
S00 € 7 270 000,00
SO 01.1 VYHLIDKA PAMET KRAJINY 3 020 000,00
skryvka ornice tl. 20 cm 2636 m2 50 131 800
nasyp 6481 m3 200 1296 200
zpevnéni hran - zapuSténé kameny 414 m 300 124 200
kufr cesty 281 m2 50 14 050
svahovani 2159 m2 135 291 465
ohumusovani 2355 m2 150 353 250
oseti zpevnujici 2355 m2 50 117 750
kamenné schadky (délka schodisté) 53 m3 3500 185 500
; SUMA 2514 215,00
SO 01.2 MOKRADY
3 030 000,00
skryvka ornice tl. 20 cm 6169 m2 50 308 450
vykop s pfesunem 10574 m3 200 2114 800
svahovani, ohumusovani, .... 1 celek 100000 100 000
SUMA 2 523 250,00
SO 01.3 MODELACE TERENU 1 220 000,00
pfisyp do Karvinského potoka 4093 m3 200 818 600
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STUDIE VYUZITIi POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBCI DOUBRAVA

STAVEBNI foxe oA > o CENA ZA x
OBJEKT DILCI CASTI, OMERKY VYMERA JEDN. JEDN. CENA/KC CENA ZA SO
ohumusovani, oseti 1000 m2 200 200 000
SUMA 1 018 600,00
SO 02 CESTNI SIT 13 240 000,00
SO 02.1 PATERNI CESTA , CYKLOSTEZKA 3 080 000,00
Asflat/ ACO (480+375)x5 4275 m2 600 2 565 000
o SUMA 2 565 000,00
SO 02.2 PESINY
5 890 000,00
konstrukéni vrstvy vozovky na vyhlidce (100x3) 300 m2 800 240 000
EgngQI\C/)EfZIC):e3C¥CI)(-I|—aZt4SEi:)kg+250+580+215 6780 m2 500 3390 000
e arsoa) s e
SUMA 4 905 750,00
SO 02.3 STEZKA MOKRADY 1 820 000,00
drevéné molo pfes mokfad 42+34 m - Sitka 2m 152 m2 10000 1520 000
SUMA 1 520 000,00
SO 02.4 LAVKA K PLAZI 2 450 000,00
lavka z pfirodnich materiali (dfeva) - délka 12m 36 m2 50000 1 800 000
ZB zéaklady 2 pilite na stranach Karvinského potoka 24 m3 10000 240 000
SUMA 2 040 000,00
SO 03 VEGETACE 5 360 000,00
SO 03.1
SAD 1 130 000,00
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STAVEBNI

CENA ZA

OBJEKT DILCI CASTI, OMERKY VYMERA JEDN. JEDN. CENA/KC CENA ZA SO
ovocné stromy 150 ks, vysadba, ochrana, kotveni 150 ks 3000 450 000
zatravnéni - sadové mezipasy 16500 m2 30 495 000
SUMA 945 000,00
SO 03.2 LESOPARK 1 300 000,00
smiSeny porost rozvolnény - 3.2.A - izolaéni 1560 m2 1 300 000/ha 202800
smiSeny porost rozvolnény - 3.2.B 1150 m2 1 300 000/ha 149500
smiSeny porost rozvolnény - 3.2.C 730 m2 1 300 000/ha 94900
smiSeny porost rozvolnény - 3.2.D 2100 m2 1 300 000/ha 273000
smiSeny porost rozvolnény - 3.2.E 2250 m2 1 300 000/ha 292500
kefové skupiny - pod VVN a v lesoparku 950 m2 700 000/ha 66500
SUMA 1 079 200,00
SO 03.3 ALEJE A SOLITERY 1 250 000,00
Bfezova alej 10 ks 10000 100 000
Oboustrannd "zapadni" alej 34 ks 10000 340 000
Solitéry louky i lesopark 30 ks 20 000 600 000
} ] ] SUMA 1 040 000,00
SO 03.4 BREHOVY POROST KARVINSKEHO POTOKA
90 000,00
Plocha porostu - délka x Sifka (150 x 12 m) 1800 m2 40 000/ha 72000
SUMA 72 000,00
SO 03.5 LOUKY POBYTOVE A MOKRADNI 1 590 000,00
zatravnéni pobytovych luk, dosev 60 000 m2 12 720 000
zatravnéni mokradnich a pastevnich luk, dosev 18000 m2 12 216 000
lesopark, pobytové loucky - vysev 13000 m2 30 390 000
SUMA 1 326 000,00
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STAVEBNI foxo X2 > e CENA ZA x
OBJEKT DILCI CASTI, OMERKY VYMERA JEDN. JEDN. CENA/KC CENA ZA SO
SO 04 MOBILIAR 4 170 000,00
SO 04.1 MOBILIAR PAMET KRAJINY 310 000,00
panely 3ks na stojanu (véetné tisku) ks 50000 150 000
kruhova lavice uprostied celek 80000 80 000
solitér ks 30000 30 000
260 000,00
SO 04.2 CYKLOPOINT 470 000,00
pristfeSek - kompletni vybaveni 1 celek 350000 350 000
stojan na kola, drzak 2 ks 10000 20 000
muldy - mini pumptrack — zemina, hutnéni nasypu 100 ma3 200 20 000
SUMA 390 000
SO 04.3 MOBILIAR LESOPARKU A LUK 410 000,00
lavicky 10 ks 15000 150 000
lehatka 5 ks 20000 100 000
herni prvky les - houpacky prolézacky 3 ks 30 000 90 000
SUMA 340 000
SO 04.4 POSEZENI V SADU, VCELY 1 140 000,00
kruhové ohnisté, lavicky 1 celek 150000 150 000
véeli aly 10 ks 80 000 800 000
SUMA 950 000,00
SO 04.5 PTACI POZOROVATELNA 0 1 840 000,00
ptaéi pozorovatelna 1 celek 1500000 1 500 000
zaloZeni, uprava terénu v okoli 1 celek 30000 30 000
SUMA 1 530 000,00
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Tab.2: Celkové realizaénich naklady dle skupin SO

SO 01 ZEMNi PRACE 7 270 000,00
SO 02 CESTNI SIT 13 240 000,00
SO 03 VEGETACE 5 360 000,00
SO 04 MOBILIAR 4 170 000,00

30 040 000,00
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Propoc€et nakladl na naslednou udrzbu

Tento propocet zahrnuje naklady na:

- rozvojovou péci — zejména o zaloZené vegetacni formace, tedy jedna o zalivku, doplnéni mul€ovani, oprava kotveni a oplocenek. Tato
péce je intenzivni b&€hem prvnich péti let, ndsledné se umensuje potfeba zalivek a péce o dfeviny, které jsou jizZ schopné samostatného
vyvoje.

- pravidelnou péci vyZadujici mobilidf — obvykle se opakuje v Fadu nékolika let, zde byly rozpoctovany ukony s 5ti a 10ti letou periodicitou

- péci o uzemi — obnova mokfadu (redukci rakosu), drzba a oprava nestmelenych vozovek, ale také revizni ukony (lavka, pozorovatelna,
herni prvky)

Tab.3: Celkové realizaénich naklady dle skupin SO

POPIS UKONU UDRZBY LOKALIZACE GETNOST VYMERA JEDN. CENA/JEDN. K%'i'}'é{( CENA
ROCNI NAKLADY
2 480 000,00
éinnosti 1x rok 2 480 000,00
udrzba vyhlidky - koseni travnatych svahu SO 01.1 1 x rocné 2355 m2 3,5 8243
koseni luk a travnikd SO 03.5 2x ro¢né 1000000 m3 0,8 1600 000
vychovné fezy ovocnych dfevin SO 03.1 1x rocné 150 kus 160 24 000
koseni travniku v sadu SO 03.1. 2x ro¢né 16500 m2 2,3 75900
koseni Stérkovych travnikd SO 02.2 3x roéné 2835 ma3 1,2 10 206
zalivka drevin a kotveni, pleti mulce SO 03.3 6x rocné 75 kus 700 315000
péce o veelstva v sadu SO 04.4 4 x ro¢né 1 celek 5000 20 000
péce o herni prvky v lesoparku (houpacky, prolézacky) SO 04.3 1xrocné 1 celek 10000 10 000
SUMA 2 063 348,50
PETILETA UDRZBA
390 000,00
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POPIS UKONU UDRZBY LOKALIZACE GETNOST VYMERA JEDN. CENAJEDN. (& mel CENA
éinnosti 1x za 5 let 390 000,00
oprava mobilidfe vyhlidky SO 01.1 1x za 5 let 1 celek 30000 30 000
udrzba nestmelenych povrchi pésin (odstranéni vege- SO 02.2 1x za 5 let 7080 m2 6 42 480
tace, pfehutnéni)
udrzba oplocenek zaloZenych porostu SO 03.3a 2x za 5 let 1 celek 20 000 40 000
03.4
udrzba individualni ochrany dfevin v sadu S0 03.1 1x za 5 let 150 kus 12 5 400
odstranéni nezadoucich néletl dfevin SO 03 3x za b5 let 5000 m2 12 180 000
udrzba stezky v mokfadech SO 02.3 1x za 5 let 1 celek 30000 30 000
oprava mobiliafe cyklopointu SO 04.2 1x za 5 let 1 celek 20000 20 000
oprava mobiliafe lesoparku a luk (lavicky, lehatka,...) SO 04.3 1x za 5 let 1 celek 15000 15 000
SUMA 327 880,00
DESETILETA UDRZBA
80 000,00
éinnosti 1x za 10 let 80 000,00
revize lavky a ptaci pozorovatelny SO 024 a 1x za 10 2 celek 25000 50 000
04.2 let
redukce rakosu, koseni SO 01.2 1x za 10 3000 m2 5 15 000
let
profezavky drevin SO 03.4 1x za 10 1 celek 12000 12 000
let
SUMA 65 000,00

24



STUDIE VYUZITIi POKLESOVE OBLASTI KOZINEC V OBCI DOUBRAVA

Tab.4: Souctové néklady na udrzbu podle periodicity

UDRZBA LOKALITY KOZINEC CENA ROCNI NAKLADY
ANT NA 2 566 000,00
ROCNI NAKLADY 2 480 000,00 )
¢innosti 1x rok 2 480 000,00 | s prigtenim podilu 5ti a 10ti letych nakladu
2 063 348,50 NAKLADY ZA 5 LET
: A UDR? 12 830 000,00
PETILETA UDRZBA 390 000,00 )
- . s pfictenim nasobku ro€nich nakladu a podilu
DS 2 722 [ 390 000,00 10ti letych néakladi
327 880,00 NAKLADY ZA 10 LET
DESETILETA UDRZBA 80 000.00 25 660 000,00
¢innosti 1x za 10 let 80 000,00( s prictenim nasobku rognich a 5ti letych nakladu

65 000,00

Poznamka:

PFi celkovych nakladech za 10 let neni redukovan nasobek ro¢ni udrzby, ackoli jiz od 6. roku doché&zi k redukci péce o dreviny (zalivka a odstra-
néni kotveni). Toto skute€¢né sniZzeni nékladl se realizuje az podle stavu dfevina e jejich vyvoje a nelze jej predikovat. Naklady proto zustavaji
neredukované a lze jen pfedpokladat jejich postupné sniZzovani.
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Kalkulace vedlejSich rozpoétovych naklad

Nacenéni téchto nakladd se Fidi a bylo provedeno v souladu s honorafovymi fady komor CKAIT a CKA. Pfesné nacenéni praci jednotlivych
profesi je nabidek po dokon¢eni finalni podoby technického feSeni (Dokumentace pro provadéni stavby). Naklady jsou rozdéleny na ¢ast projek-
tové pfipravy a naklady potfebné pfi samotné realizaci. Také tyto prace jsou uznatelnymi néklady nékterych dotacnich tituld, podminky jsou
upfesnény konkrétnimi dotacnimi vyzvami.

Tab.5: Kalkulace VRN

Vedlejsi rozpodtové naklad is (kon 07 0 cemaza cenal CENA
€dlejSI rozpociove nakiady pPopIS ukonu ST A JEDN. KG
VI
2940
000,00
pfiprava realizace S
000,00
projektové prace projektova dokumentace pros tavebni fizeni, pro provadéni 1 celek 900 000 900 000
stavby
inZenyrska €innost vyfizeni povoleni, vynéti ze zpf, spravci siti, DIO 1 celek 600 000 600 000
staticka posouzeni (lavka, pozorovatelna) posudek na navrh a stavbu konstrukci 2 celek 100000 200 000
grafické prace informacni panely, broZzury prace na navrhu informaéni paneld na Paméti krajiny 1 celek 100000 100 000
SUMA 1 800 000,00
realizace stavby 780 000,00
administrator dotace zajisténi a vyfizeni Zadosti o dotaci z vhodného titulu, ad- 1 celek 100000 100 000
ministrace v IS
technicky dozor investora vedeni KD a dohled na realizaci stavby 1 celek 250 000 250 000
autorsky dozor u€ast na KD 1 celek 200 000 200 000
biologicky dozor u€ast na KD 1 celek 100 000 100 000
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geodetické prace pred, pfi a po stavbé vytyceni stavby, zameéfeni skute¢ného provedeni stavby, 1 celek 150 000 150 000
geometrické plany
plan BOPZ, koordinétor Zhotoveni planu BOZP a préace koordinatora stavby, G¢ast 1 celek 120000 120 000
na KD
SUMA 650 000,00

Celkova ¢astka za vedlejSi rozpo€tové naklady je 2 940 000,00 K¢E.
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